Mysql及端口问题
方案一：Nginx
一、mysql

1.安装stream模块

 yum install -y nginx-mod-stream
 # 可以看到，下载了/usr/lib64/nginx/modules/ngx_stream_module.so文件;
2.编辑nginx配置，使用stream

 # 1.编辑nginx配置文件
 vim /sxapp/sxappopt/conf/nginx/nginx.conf
 ​
 # 2.首行导入stream模块
 load_module /usr/lib64/nginx/modules/ngx_stream_module.so;
 ​
 # 3.使用nginx代理mysql
 # TCP
 stream{
     upstream mysql{
         # 提供的mysql服务器3306端口
         server 172.31.32.233:3306;
    }
     server{
  #监听的端口
         listen 8888;
  #连接超时时间
         proxy_connect_timeout 10s; 
  #设置客户端和代理服务之间的超时时间，如果5分钟内没操作将自动断开。
         proxy_timeout 300s;
  # 代理mysql
  proxy_pass mysql;
        }
 }
一个完整的参考

 load_module /usr/lib64/nginx/modules/ngx_stream_module.so;
 user nobody;
 worker_processes auto;
 error_log /sxapp/sxappopt/logs/nginx/error.log;
 pid /sxapp/sxappopt/logs/nginx/nginx.pid;
 ​
 # Load dynamic modules. See /usr/share/doc/nginx/README.dynamic.
 include /sxapp/sxappopt/conf/nginx/modules/*.conf;
 ​
 events {
     worker_connections 1024;
 }
 ​
 # TCP
 stream{
     upstream mysql{
         server 172.31.32.233:3306;
     }
     server{
  #监听的端口
         listen 8888;
  #连接超时时间
         proxy_connect_timeout 10s; 
  #设置客户端和代理服务之间的超时时间，如果5分钟内没操作将自动断开。
         proxy_timeout 300s;
  # 代理mysql
  proxy_pass mysql;
        }
 }
 ​
 http {
 # ...
3.启动/重载nginx

 # 未启动的启动
 nginx
 # 启动了的重载
 nginx -s reload
4.正常连接
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二、其他服务

使用nginx的8888口path做区分。

方案二：隧道
使用隧道。
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上方源主机部分固定写localhost,代表从本地的哪个端口访问xshll隧道.
# 比如访问内网的mysql: 下方地址写mysql内网地址+3306
# 比如访问服务器9000口的应用: 下方地址写localhost + 9000
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配置好后，保持会话即可。win使用netstat -ano|grep 端口，即可查看本地映射情况。
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C:\Users\admin>netstat -ano |grep 9866
TCP  0.6.0.0:9800 0.0.0.
Tcp 000

LISTENING 25708
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C:\Users\admin>|




之后访问localhost:xx，即可访问到服务器的服务。
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方案三: Navicat
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